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Note legali

Il contenuto di questo documento & fornito nello stato in cui si trova. Non vengono fornite garanzie di alcun
tipo relative al contenuto. Sevio si riserva il diritto di rivedere questo documento o ritirarlo in qualsiasi
momento senza alcun preavviso.

In nessun caso Sevio sara responsabile per qualsiasi perdita di dati o di reddito o per qualsiasi danno
speciale, incidentale e consequenziale o indiretto, in qualsiasi modo causato.

Ulteriori informazioni su Sevio sono disponibili al seguente indirizzo Internet: https://sevio.it/.

Revisioni
Revisioni Data Descrizione
17_05 01/05/2017 Emissione
21_12 01/12/2021 Prima Revisione

Marchi commerciali

Sevio & un marchio commerciale di Sevio S.r.l.. Mitsubishi Electric®, GTD3, GX, RT ToolBox3, RT ToolBox2,
FR Configurator2, FR Configurator Mobile, MR Configurator2 sono marchi di Mitsubishi Electric Corporation.
Altri nomi di prodotti e marche sono marchi registrati o marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Document ID: mitsubishi_electric_it 2
https://sevio.it/


https://sevio.it/
https://sevio.it/

SEVIEC

Indice
o) Lo =To = O PSP UPP PP 2
SNV o o P 2
Y =Tt T oTo o 1o =T 1= | PP 2
| (=Y £= VA o] o 1Y PPPPPP 4
=00 PRSPPI 4
ULilizZo del SISTEMA SEVIO..... ..t e e et e e e e e e e e e e e e e e e seeeansbabbeereeeeeeas 5
SEVIO € MItSUDISNI EIBCIICS.........eiieeeeee ettt ettt e et e et e e e e e e te e et e e et e e saeeesaeeetesenteesneeennees 6
GX Works2 con PLC Ethernet — Seri@ Q........occiiuuiiiiiiieeee ettt e e e e e e e e e e e e e aaaaaeaes 7
ConfiIQUrazione PreliMINAre. ... .....ueii ittt e e e ettt e e e e et e e e e e e nbee e e e e enneeeas 7
ACCESSO FEIMOTO. ..t ie e e ettt e e oo e e e e e e ettt ettt e eeeeeeaeaeeeeeeeesessbaa b e seaeaaaesesesesnssstntnsaessnnnaaes 8
GX Works2 con PLC Seriale — Serie FX3.... .. ittt e e e e e e e e et e e e e e aaaaaeeaaaaeeene 9
Configurazione PreliMINAIE. .........c...uuuiiiiiiieeeee et e e e e e e e e e e s e e e a e e e eeeeaaaaeeeeaessasannnraeeeaeees 9
AACCESSO FEIMOTO. ...ttt ettt ettt ettt e e e oo oo oo oo b e ettt ettt e e e e e e e e e s e e s n b abbbbbe e et e et e e eaeaeseeaaaeeeeeeeennnans 10
L€ QT (o T4 [ Tl [0 PSS 11
Configurazione PreliMINAre...........o o e e e e r e e e e e e e e e e e e e e aeaaeaas 11
Yoot =Yt To X (=11 1o (o T PSPPSR 12
L I T T a1 o SRR 13
Configurazione PreliMINAre............oii et e e e sttt e e e e e e bttt e e e e sanbeeeeeeeabbeeeeeeneanenes 13
ACCeSSO remMOoto — UIFAVNC VIBWET .......uuiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e e e et e e e e e aaeeeeeeeeeaenn e aeees 14
R B [eTe] | =To )" & J PRSPPI 15
Configurazione PreliMINAre. ... ... .. ettt e et e et e e et e e e e e e e e e e e e e e e nnnra e e eaaeees 15
F N eToT T X Yo T (=1 03T ] (o T PP 16
RT TOOIBOX2.......ciiiteeeee ettt e ettt e ettt e e e e ettt e e e s aa bttt e e e e asteeeeeeeambteeeaeeeanteeeeeeeaasteeeeeeeanseeeeeeeeeeeesssssnnnnnnnnnes 17
[ R 0o a1 1o U] r=1 (o] PP PP PP PPTPTPPTPR 19
Configurazione PreliMINAre.......... .o it e ettt e e e s bttt e e e s e a b e e e e e e e abbeeeeeeeeeeeees 19
Yol ot YT I (=1 1o (o T PO 20
FR Configurator MODIIE. ........ooeiiiiie et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaeeaas 21
Y1 O o Ta¥ile U] = (o] 2SS 22
Configurazione PreliMINAre. ... ... .ottt e e ettt e e e e st e e e e e saabee e e e e e abteeeeeeeeenenes 22
Yoot oYt Lo X (=11 1 (o) (o T PSP 23
Document ID: mitsubishi_electric_it 3

https://sevio.it/


https://sevio.it/

SEVIEC

Prefazione

Il sistema Sevio nasce per fornire al Cliente la soluzione per connettere piu reti indipendenti e fisicamente
dislocate trasformandole in tante reti Sevio. Ogni Cliente & proprietario di un Reame, ovvero I'insieme di tutte
le reti Sevio e delle Postazioni di Controllo (PC, tablet, smartphone).

Questo documento descrive come utilizzare il sistema Sevio associato ai prodotti Mitsubishi Electric®.

Requisiti

| requisiti fondamentali per I'utilizzo del sistema Sevio con i prodotti Mitsubishi Electric®:
« il Sevio Router;
* il documento Registration Sheet (in dotazione all'interno della confezione Sevio Router);
« un PLC, HMI, Robot, Inverter, Servo Mitsubishi Electric® dotato/i di connettivita Ethernet;

« un PC dotato di web browser aggiornato e i seguenti applicativi installati:

o GX Works2
o GXWorks3
o GTD3

o RT ToolBox3, RT ToolBox2
o FR Configurator2, FR Configurator Mobile
o MR Configurator2

* Client VPN configurato e connesso (vedi Configurazione Postazioni di Controllo);

e un punto di accesso a Internet.
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Utilizzo del Sistema Sevio

Workstation

PLC Tool PLo: 102581230

10.254.12.

Plant A Plant B
7\ 72\
® 10.254.12.x ® 10.128.71.x
\J \J
i IP

Ogni Sevio Router & contraddistinto da una specifica rete Sevio. Nell’esempio sopra riportato, la rete Sevio
dellimpianto A & 10.254.12.x, mentre la rete Sevio dell'impianto B € 10.128.71.x.

Per accedere dalla Postazione di Controllo al PLC dellimpianto A, & sufficiente combinare i primi tre byte
della specifica rete Sevio con il quarto byte dell'indirizzo del PLC:

Document ID: mitsubishi_electric_it 5
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Sevio e Mitsubishi Electric®

Il sistema Sevio permette alle Postazioni di Controllo di raggiungere tutti i dispositivi connessi ai vari Sevio
Router.

Una delle caratteristiche distintive del Sistema Sevio, € la funzionalita di routing, ovvero consentire la
comunicazione tra dispositivi di reti Sevio differenti, facenti parte del medesimo Reame.

Plant A Plant B

L] L]
\“ A4
10.254.12.x 10.128.71.x

IP: 192.168.0.104

IP: 192.168.0.104

IP: 192.168.0.1

Per utilizzare questa funzione & necessario che tutti i dispositivi di automazione, oltre all’indirizzo IP, abbiano
impostato l'indirizzo gateway (indirizzo LAN del Sevio Router a cui sono connessi) e i Firewall dei rispettivi
Sevio Router siano abilitati.

La comunicazione remota avverra attraverso le rispettive Reti Sevio.

Nota: | Sevio Router dovranno avere lo stesso profilo firmware.

IP: 192.168.0.104
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1

IP: 192.168.0.105
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1

IP LAN: 192.168.0.1
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GX Works2 con PLC Ethernet — Serie Q

Configurazione Preliminare

La procedura sottostante descrive la configurazione preliminare da eseguire sui dispositivi che dovranno
essere accessibili da remoto.

Talvolta Sevio Router viene installato in impianti esistenti da personale non qualificato a compiere modifiche
alla configurazione software. Tramite la modalita Masquerade (vedi capitolo Parametri Sevio Router della
Guida Utente) € comunque possibile accedere ai dispositivi da remoto omettendo la configurazione del
gateway sul PLC, con la procedura sottostante.

Nota: I'attivazione della modalita Masquerade, impedisce la connessione tra dispositivi d’automazione di
impianti geograficamente dislocati.

&l MELSOFT Series G Works2 (Untitled Project) o e ==

: prject EdtEincve [S—— Accedere ai parametri

D BR&le PLCMName |PLC System |PLC Fie |PLCRAS |BootFie |Program |SFC  |Device |1/O Assignment |Multple CPU Setting  Buitn Ethernet Port Sefting | d| rete del PLC,

o o8 . nell’esempio

{ Navigation

Y 1P Address Setting - 192-168.3.39

[P oy 5 By (2 Openseting |

=134 Parameter Input Format |DEC |
o i adess ===y | Impostare come
armreml | e (A | e | Default Router IP
g S::::E;;:nc;mm DefaultRouter 1P Address | 192] s8] 3| 1 address | |nd|r|ZZO LAN
g Sevio Router assegnato

evice Memory . . .
{8 eice il value Commurcatin Dot Code (vedi capitolo Parametri

& Binary Code

Sevio Router della
Mmen_te) ,

A project I el arine harge (7, MCrotes) nell’esempio

L-ml Usec by I Disable direct connection to MELSOFT 1 92 . 1 68 . 3 . 1 .

" ASCII Code

I Do not respond to search for CPU (Buit-in Ethemet port) on network

i Watch 1
: 1P packet transfer setting - fes
Device/Label | Curert V; |
IP packet transfer setting
Setifitisneeded( pefalt [ Changed )
Print Window. Print Window Preview Admowledge XY Assignment Default Chedk ‘ End Cancel
]
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Accesso remoto

12t MELSOFT Series GX Works2 (Untitled Project)

i Project Edit Find/Replace | Transfer Setup Connectionl

NEBAS e @@» 5{& g E: m* i

[ Ho =R
==

\ En = | Serial CC IE Cont CCLink Ethemel  CCIEField O Series NETIII) FLC
i) NETAQH Boaid Board Boad Bu Board Board
Boad HE|
Metwork Mo StationNo. |- Fictocol [UDP
(
Current Connect
uient annechon CCIE Cont ok Ethemnet T2t BOT CCIEField  Head Module
[ Connectionl NET/0H) Module Module Master/Local
Mocle Module |
PLC Mode [0CPU (0 mode)
All Connections =
Eoeeiond P Address / Host Name |[Ethemet Port Direct Connection
L]
= m Connection Channel List
Mo Speciication Dther Station Other Stsfion
[Single Netwoik] [Co-estence Netwoik] PLC Direct Coupled Setting
Cornection Test
PLE Type
Detai
] CCIECont  CCIEField  Ethemet CCLink c21
L., User Library NET/0H) SystemImage:
- e
!i Connection Destination Phane Line Connection (C24),
oK
; x
el CCIECont CCIEField  Ethemet CELink 24 —— -
Device/Label | Current Value || NET/10H) L] e
Multiple CPL Setling
12 @ 4
English Unlabeled Q26UDEH Host N

PLC side I/F Detailed Setting of PLC Module

QCPU [ mode] -

" Ethernet Port Direct Connection

PLC Mode

f+ Connection via HUB

* Please zelect "'Connection via HUB" when you use HUB
aven if the equipments to be communicated is one.

the communication of other equipment.

Lmr | — — ] — =
PLC CCIE Cont CC-Link Ethemet C24 GOT
Module MET/10[H] todule M odule
Module

IP Address / Host Name |1U.255 264.39

" Host Name

Cancel

The laad hangs to the line when "Ethemet Port Direct & |P Addiess 10 285 284 39
Connection" is selected with other equipment connected with
HUB and it communicates and there iz thing that influences 1P Input Farmat DEC. =

I )
CCIEField  Head Module
taster/Local

Module _]L]

PLC Mode |GCPU [0 mode]

MELSOFT Application

0] Successfully connected with the Q26UDEHCPU.

Connection Channel List... ‘

PLC Direct Coupled Setting

Connection Test

Time Out [Sec] (30

FLC Type

CCIE Cont Ethemet CC-Link C24

NET/10(H]

CC IE Field

=

Document ID: mitsubishi_electric_it
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Detail |

System Image... ‘

Phone Line Connection (C24)... ‘

Accedere
allimpostazione
dell'indirizzo PLC
selezionando
Connection1, Ethernet
Board e PLC Module.

Inserire come IP
Address l'indirizzo

10 . 255 .254. x
192.168 . 3 .39

Sevio Network

PLC address

10 . 255 .254. 39

Remote PLC address

Confermare quindi
premendo OK.

Eseguire Connection
Test, quindi OK.

Da questo momento &
possibile procedere con
qualsiasi attivita online.
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GX Works2 con PLC Seriale — Serie FX3

In caso di utilizzo di PLC Serie Q oppure L riferirsi ai relativi manuali di Mitsubishi Electric®.

Configurazione preliminare

La connessione remota a dispositivi dotati di sola porta seriale avviene tramite I'utilizzo di convertitori
ethernet-seriale (opzionali) da installare direttamente sulle porte LAN di Sevio Router.

& NPort Administrator-COM Mapping EI
File  Function COM Mapping View Help
n 2 [E] ]
Eit Add Apply
B COM Port Settings
Function L
- MPart tMade
Configuration Part Mumber: 1 Partfs] Selected. 1st part is Part 1 Hi-Performance, FIFO E
Manitar
Port Monitor -
; m COM Mapping Basic Settings | Advanced 5ettin
i@ 1P Address Report
Baud Rate 115200 -
Parity Ewven -
Data Bits 8 -
Stop Bits 1 -
Flow Cantrol None 2
3
Message Log- 3 ] Maonitor Log|
Mo | Tirne:
1 29/01/2016 11 0K Eancel
2 29/01/2016 11 v X
3 29/01/2016 1173509 COM Fot Added: 10,299,293, T08 ot [ COm T

Mow: 29/01/2016 11:35:45
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Configurare I'indirizzo
locale del convertitore
seriale impostando un
IP congruo alla rete
LAN di Sevio Router, ed
impostare come
gateway l'indirizzo LAN
Sevio Router assegnato
(vedi capitolo Parametri
Sevio Router della
Guida Utente).
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Accesso remoto

R = o e o — Accedere
all'impostazione

e 5 EE dell’indirizzo PLC

Selezionando

Connection1, Serial

USB e PLC Module.

i Project

CCECon  COlnk  Etemer  CCIEFed  Goeies  NETH) PLC
NETAOM)  Boad Boad Board B Beard Boad
Board ofo]

B cOM[EBH T Transnission Spece[115.2eps |
-
(5 Connectionl Lol W

CCTE Cont Lk Ethemet 24 60T CCTE Field  HeadModle
NET/10H] Hodule Module Master/Local

|

All Connections
PLC Mode [PXCPU

ﬂ Connection Chanrel List

Other Station Other Station
[Sinale Network] (Co-esistence Network) PLE Direct Coupled Setting

Time Out Sec:) [B Rty Times [E00]

Na Specification

‘ Connection Test

PLC Type
Detail

EET‘EME[I?;‘] CC IE Field Ethemet CC-Link 24 e
-
TEL [FXCPU).
I T
T EET‘EME[I?;‘] CC IE Field Ethemet CC-Link [ Cancel
Device/Label Curent Value | Data Type Aceessing Host Station ‘ Jj
~ Muttiple CPU S T i 1
JJ Target PLC ,—LI
1 2 3 4 L
English Unlabeled PX3U/FGUC Host. NI
PLC Mode [FXCPU
T Procedere alla
s rial Setting ! . .
configurazione seriale
QP per I'accesso al PLC
.—ﬂi include FX-USB-AW / FX3U-USB-BD) - | Connction Channel List... | come in una comune
i USB .
mem— g PLC Diect Coupled Seting connessione locale.
COM Port oM 1 &I
Connection Test

Time Out (Sec.) |5 Transmission Speed |57 6Kbps -

PC side I/F Serial Setting

CCIECont  CCIE Feld Ethemet
NET/10{H} Parity age...

[Ee
Data Bits I7 j‘ Eace | u
J Stop Bits I1 :':] Default I

FLCType ]
5| ——

I

E\II:EIFE‘I%’QJ CC IE Field Ethemet CC-Link Cc24 - Conced |
MELSOFT Application = Eseguire Connection
B Test.
@ Successfully connected with the FX3U/RGEUCCPU.
= Giite R T Da questo momento &
AR PLC Drect Coupled Settng possibile procedere con
' : S qualsiasi attivita online.
Time Out (Sec.) |5 Retry Times ID ~

Document ID: mitsubishi_electric_it 10
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GX Works3 - iQ-F

In caso di utilizzo di PLC iQ-R riferirsi ai relativi manuali di Mitsubishi Electric®.

Configurazione preliminare

La procedura sottostante descrive la configurazione preliminare da eseguire sui dispositivi che dovranno
essere accessibili da remoto.

Talvolta Sevio Router viene installato in impianti esistenti da personale non qualificato a compiere modifiche
alla configurazione software. Tramite la modalita Masquerade (vedi capitolo Parametri Sevio Router della
Guida Utente) & comunque possibile accedere ai dispositivi da remoto omettendo la configurazione del
gateway sul PLC, con la procedura sottostante.

Nota: I'attivazione della modalita Masquerade, impedisce la connessione tra dispositivi d’automazione di
impianti geograficamente dislocati.

12 MELSOFT GX Works3 (Untitled Project) - [Module Parameter Ethernet Port] oo =] . .
i project Fdit Find/Replace Convert View Online Debug Disgnostics Tool Window Help & x Accedere ai parametrl di
NPAS&| e ldphes Ry sIsaRAERRE A2 008 @0 im0 < rete del PLC’

el Yl I R A S

nell’esempio
192.168.3.104.

nfiguration

& IP Address

s st 121 3 108 Impostare come Default
-0 Bavic Setings ‘Subnet Mask 255.255.255. 0 s e
giuuhcgl:rvgemngs Default Gatevay 182 .168. 3. 1 Gateway I'indirizzo LAN
Communication Data Code Binary .
b del Sevio Router
External Device Configuration _ <Detailed Seting>

| assegnato (vedi capitolo

Parametri Sevio Router
della Guida Utente),
Find Result Check ] [ Restore the Defauit Setings ne"’esemplo

tem List

192.168.3.1.

T F Progress

Document ID: mitsubishi_electric_it 11
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SEVIEC

Accesso remoto

125 MELSOFT GX Works3 (Untitled Project)

=

% Specify Connection Destination Connection
i Project Edit Find/Replace Comvert View | Online Debug Diagnostics Tool

NEAS| e SN E

| |20 o R - B0 2 = ResafomPLC.
EW Writeto PLC...

Verify With PLC...

Specify Connection Destination. .. [ReEiR

Remote Operation(S)..
Module Configuration Safety PLC Operation...
Program

]
& FB/FUN

CPU Memory Operation.
Delete PLC Data

User Data(E)

Set Clock..

Moniter(M)

Watch(T)

PLCMode  FXSCPU

IP Address/HostName  Ethernet Port Direct Connection

B (% Parameter

-]

User Authentication. NNo Spedification

Time Cut (Sec.) 30 Retry Times 0

PLC Type

o
Cancel

put -D Progress

| Fxs

Connection Channel List...

CPU Module Direct Coupled Setting

Connection Test

System Image...

Y

Accedere
allimpostazione
dell'indirizzo PLC
selezionando, Online,
Specify Connection
Destination, Ethernet
Board e PLC Module.

PLC side I/F Detailed Setting of PLC Medule
PLC Mode |FX5CPU

() Ethernet Port Direct Connection

* Please select 'Connection via HUB' when you use HUB even
if there is only one target device to communicate.

If HUB is connected to other devices and also ‘Ethernet Port
Direct Connection' is selected during communication, the line
becomes overloaded. This might affect other devices'
communication.

266 284 10

=

@ IP Address 10
IP Input Format | DE

ol
Fl

©) Host Name

Inserire con IP Address
I'indirizzo remoto del
PLC:

Remote PLC address

Click OK.

0K

’ Cancel

PLC Mode FX5CPU

IP Address/Host Mame ~ 10.255.254.104

£

Mo Specificatig

MELSOFT GX Works3

nnel List. ..

| Successfully connected with the FXSUCPU.
i oupled Setting

Test
Time Out (]

14

Eseguire Connection
Test.

Da questo momento &
possibile procedere con
qualsiasi attivita online.

[ Systemn Image. ..
[ OK
[ Cancel

Document ID: mitsubishi_electric_it
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GT Designer3

Configurazione preliminare

La procedura sottostante descrive la configurazione preliminare da eseguire sui dispositivi che dovranno

essere accessibili da remoto.

Talvolta Sevio Router viene installato in impianti esistenti da personale non qualificato a compiere modifiche
alla configurazione software. Tramite la modalita Masquerade (vedi capitolo Parametri Sevio Router della
Guida Utente) € comunque possibile accedere ai dispositivi da remoto omettendo la configurazione del
gateway sul HMI, con la procedura sottostante.

Nota: I'attivazione della modalita Masquerade, impedisce la connessione tra dispositivi d’automazione di
impianti geograficamente dislocati.

MELSOFT GT Designer3 (60T2000) Untitled] =% EEN ===
i Project Edit Search/Replace View Screen Common Figure  Object | Communication | Diagnostics Toels Window Help
T | s 1 Wit to GOT. S -1 Ha e Hal) S0 - |
: 1 ] 1| El| Read from GOT... n=
irh-Ba o2, o0 s o - [EFEE) ok
g - Verify GOT...
H=NeE o, T oy [ ar T
HETRE A, T P e N Y e M ] - | % C z -
i Project 7%
e . Write to Memory Card... &
I3 project e 5 =
(- fe® {2 Communicate with GTO1-RS4-M.. i
I3 screen Communication Configuration (=5
L& Project Information
Label Connection to GOT: @ Direct O Via PLC *GT21 and GS series does not support the communication via PLC.
- Comment
e Cunnectmrpvér;\;geew Detal Setting
=-FJ" Logging pCside IF
b iy 1 il:l
- =] seript
gl Device Data Transfer
Trigger Action
& Time Action GOT
L5 Hard Copy iy |
= . -
28 MES Interface GOT [P Address: 10 .25 .254 . 18 | ot from the setting/list:
Application Selection (|
T Parts Peripheral /W Communication Port No.: 5015 = B
N conind i
| Project [ System | [ Screen Timeout (Sec): 20
{ Property 2 x Retry Times: 0
Test

[®, Data Browser | |G Output| | B Data Check List
ix[ -l it "< Height] |

[Tl Acaurre GOT information and open the dialog

o) (o | B

Communication Configuration

Connection to GOT: @ Direct @) Via PLC
Connection Image Detail Setting
PC side I/F PC side I/F
HI:l g Ethernet =
I GOT

G0 GOT [P Addrass:

*GT21 and GS series does not support the communication via PLC.

10 .255.254 .18 |

lact from the setting/list:

O

Timeout (Sec): 30

Peripheral

Retry Times: 0 =

Test

MELSOFT GT Designer3 (GOT2000)

Successfully connected.

B r—

[7] Acguire GOT information and open the dialog

oK ] I Cancel

Document ID: mitsubishi_electric_it
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Selezionare
Communication
Configuration dal menu
Communication e
inserire come GOT IP
Address l'indirizzo
remoto del’HMI:

10 . 255 .254. x
192.168. 3 .18

Sevio Network

HMI address

Remote HMI address

10 . 255 .254.18

Click OK.

Eseguire Test.
Da questo momento &

possibile procedere con
qualsiasi attivita online.

13


https://sevio.it/
https://sevio.it/download/

SEVIEC

Accesso remoto — UltraVNC Viewer

UltraVMC Viewer - 1.3.4.2 > Eseguire UltraVNC
Viewer.
U“.f'ﬂ VNC VIEWE!' Inserire l'indirizzo remoto
del HMI:
server:port | 10.255.254. 13 w

Sevio Network 10 . 255 ,254.

HMI address . . .18
QO Direct () Repeater

. ( Remote HMI address 10 . 255 .254.18
* | Show Options Connect

Quindi Connect.

192.1683.18 - o X
;fm BCHLO0F Da questo momento &
possibile gestire 'HMI
con le stesse credenziali
locali, esempio
monitoraggio dello stato

in tempo reale.

Document ID: mitsubishi_electric_it 14
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RT ToolBox3

Configurazione preliminare

La procedura sottostante descrive la configurazione preliminare da eseguire sui dispositivi che dovranno

essere accessibili da remoto.

Talvolta Sevio Router viene installato in impianti esistenti da personale non qualificato a compiere modifiche
alla configurazione software. Tramite la modalita Masquerade (vedi capitolo Parametri Sevio Router della
Guida Utente) € comunque possibile accedere ai dispositivi da remoto omettendo la configurazione del

gateway sul Robot, con la procedura sottostante.

Nota: I'attivazione della modalita Masquerade, impedisce la connessione tra dispositivi d’automazione di

impianti geograficamente dislocati.

75 Edit Project # 1

Step.2.Robot Model
Select a robot.When you changed a robot, please set the parameter about the robot.

By Series :
Lot FR-R series CRB00R
2.Robot Model Type: *’
3.Communication e 6
o vertcal ype (6 2x)
5.Travel Axis Whihton: el =
6.Robot Additional Axis 2kg(N)
7.Tool Robot Mode :
8.Weight and Size RV-2FREBR

RV-2FRR

RV-2FRER.

RV-2FRLR

RV-2FRLER

<sack || nmext>

Finish

Cancel

735 Edit Project # 1

Step. 3. Communication

Set the communications with the robot controller.

~Network of the Robot

= =Set the robot controller network,  IP Adress: 192017258 ) =0
1.0ut Line —_—
2.Robot Model Copy This PC Setting Subnet Mask: 255, 255 . 255 . 0 |
3.Communication P Ty, TN ‘
4.Language
5.Travel Axis
6.Robot Additional Axis (i =
7.Tool * Set the connection method of RT ToolBox3 and a robot.
8.Weight and Size Method: |CRnQ_R . Detad...
Bl Communication Setting

PC side IfF Ethernet

Connection Path Ethernet port IP address designate communicatic

Target CPU Non-choice

Timeout [sec] 30

Document ID: mitsubishi_electric_it
https://sevio.it/

Accedere
allimpostazione 2.
Robot Model e
selezionare in Series: un
robot serie R.

Selezionare Next >.

Selezionare 3.
Communication.

Impostare Default
Gateway l'indirizzo LAN
del Sevio Router (vedi
capitolo Parametri Sevio
Router della Guida
Utente), nellesempio
192.168.3.1.

Selezionare Method:
CRNnQ_R, quindi Detail...
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Accesso remoto

CRnQ_R Communication Setting
Ethernet port IP address designate communication PLC module connection

PC Side IfF
Serial Port -
RS-232
(Cuss | EthernetBoard
Network
NET/10(-),CC IE Ethernet
() cCAink
®
© Ethernet = y
i L
=
1

1Ethernet board communication Access other station via Ethernet module

2 Ethernet board communication Access Ethernet-serial communication other station via Ethernet module

3 Ethernet board communication Access Ethernet-CC-Link other station via Ethernet module

4 Ethernet port IP address designate communication PLC module connection

5 Ethernet port IP address designate communication Access serial communication other station via PLC module
6 Ethernet port IP address designate communication Access CC-Link other station via PLC module

CRnQ_R Communication Detail Setting

Ethernet port IP address designate communication PLC module connection

- (1)PC Side I/F Ethernet Board Setting - Y
@
EthernetBoard P
L Protocol \ch v
(2)Network communication route setting Ethernet
Ethernet
L) :
-
T ©IP Address 10 .255 .254. 50
@
' Host Name
r(JTargetcPl ———————— (4)Check at Communication Time
13333 3
1 2 3 4 Non-choice (1t09999)
(5)Network communication route setting of Ethernet -, (6)Coexistence Network Route Setting of MNET/10,CC IE -
(©) Access to Ethernet Module Set on PC Side IfF [ 1]
(_) Other Station in the Same Loop or Access to T
Multlevel System L9
1] oK
L
Workspace ax Properties [E3
{3 PROVA SEVIO REAL Property
) 30 Monitor Robot name RV-2FRE-D
3 Rl Robot Controller FR-D series CRE00-D
Offine Type RV Vertical type (6 axis)
M Onkeic Madmum Load 2kgN)
a
[ Program
Spline
[J Parameter
3 Monitor
38 Maintenance
& Board
% Backup
% Tool Layout Tree 8 x
£ MELFA-30 Vision # 30 Monitor
D V0 Simulator & RCH

Document ID: mitsubishi_electric_it
https://sevio.it/

Selezionare Ethernet,
opzione 4 Ethernet port
IP address designate
communication PLC
module connection,
quindi Detail.

Inserire come IP
Address I'indirizzo

10 . 255 .254, x
192.168. 3 .50

Sevio Network

Robot address

254

Remote Robot addr 10 . 255

Confermare con OK.

Da questo momento &
possibile procedere con
qualsiasi attivita online.
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RT ToolBox2

Utilizzando I'applicativo RT ToolBox2, & possibile la gestione remota con la seguente procedura:

RTToolBox2 - (Offline) =

WorkSpace View Online Window Help

BEE MEAR @M EE0 00 00 EENEE 7|

Selezionare Method:

NeEEAE CRnQ.
UBH REX VDR BB
RC1 e Edit Project L .
AEE EEAON || R Quindi Detail...
espece L Property
BE ! Communication setting

B e ope:

=]

8 1/0 Simulator

EdrrTooiBox2 - (Offline)
WorkSpace View Online Window Help

Method: | CRNQ v

None

Model Selection for Offine

Robot model: |RV7F-Q || sekct...

tanage:

Travel base setting for display

Only travel base information for display is set here. To change the
movement range of the travel axis, change the parameters.

Travel base: rot used Detail..

Set the additional axis parameter of the simulation automatically
by the content of the above setting.

Please clear the checkbox when you set the parameter of the
additional axis by manually.

Cw | [ |

Offline.

BGE mMRREAZST(00 S EENE?|

Selezionare Ethernet,

nNeEEAE opzione 7 Ethernet port
DY T I AR IP address designate
e T P communication PLC
L) roject name: -
e . I:;g fresty module connection,
SRR Rctpe:  [cwormiausa | selezionare Detail... .
8 Offine ;oo 7]
(-8 Backup
-l Tool

£T1] MELFA-3D Vision
-3 1/0 Simulator

Model Selection for Offine

Robot modet: | RV7F-Q || select...
Enguage:

Travel base setting for display

Only travel base information for display is set here. To change the
movement range of the travel axis, change the parameters.

Travel base: rot used Detall...

et the additional axis parameter of the simulation automaticaly
by the content of the above setting.

Please clear the checkbox when you set the parameter of the
additional axis by manually.

o o |

Document ID: mitsubishi_electric_it
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Offline
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CRnQ communication detail setting X
Ethernet port IP address designate communication PLC module connection |nsel’l re come IP
SR R address l'indirizzo
o remoto del Robot:
EthernetBoard .
_ Protocdl I 1cp v Sevio Network 10 . 255 .254. x
o Robot address 192 .168 . 3 .50
(2)Network communication route setting Ethernet
Ethernet
® Remote Robot addr 10 . 255 .254. 50
AR
) 4 (@ IP address 10.255 . 254 . 50
@
K.t Click OK.
(3)Target CPU (4)Check at communication time
33D ) El =
1 2 3 &  MNenchoice (1t099%9)
(5)Network communication route setting of Ethernet (6)Coexistence network route setting of MNET/10,CC TE
(®) Access to Ethernet module set on PC side IJF et I 11
() Other station in the same loop or access to
multilevel system tation Mo 0 to 64 )
0| cotoed) P
Document ID: mitsubishi_electric_it 18
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SEVIC

FR Configurator2

Configurazione preliminare

La procedura sottostante descrive la configurazione preliminare da eseguire sui dispositivi che dovranno
essere accessibili da remoto.

Talvolta Sevio Router viene installato in impianti esistenti da personale non qualificato a compiere modifiche
alla configurazione software. Tramite la modalita Masquerade (vedi capitolo Parametri Sevio Router della
Guida Utente) € comunque possibile accedere ai dispositivi da remoto omettendo la configurazione del
gateway sull’lnverter, con la procedura sottostante.

Nota: I'attivazione della modalita Masquerade, impedisce la connessione tra dispositivi d’automazione di
impianti geograficamente dislocati.

T MELSOFT Series FR Configurator? New project - [Parameter list] - x
i Project View File Parameterlist(Z) Parameter Safety Monitor Diagnose Testoperstion Tool Window Help -8 x Accedere al parametﬂ d|
; ;e i 15 ’
Lrpge BELIRAYE rete dell'Inverter,
§ Project 2 x iz Parameter st x | 0. y .
58 ey T —p— nell’esempio
+-#. System setting
+H5 Graph Batch read. 4J Read 47 Baich write_ = Write Al cles arameter clear G Verify MM Undo MdRedo PR Open [Psaveas 192-168.3.50
*- i Batch monitor 3
- St No. 1: FR-A220-0. || § A1l paremeters Fiter selection Edt individual st Display related parameters Setfings by function -
Cs : searcn Back Next Targettem -
Ho. Name Setting range Min.unt | hialvaie | Settingvaie | A ImPOStare_Come Default
374 Overspeed detection level 0 to 590;9989 0,01Hz 9393 gateway |’|nd|r|zzo LAN
414 [PLC function operaton selection 01021112 1 0 4
415 | Inverter operation lock mode setfing 01 1 o del SeVIO Router
422 |Posttion control gain 00150 1550 10 . .
0 ootad gy st i = — assegnato (vedi capitolo
443 |Detaut gateway address 2 00255 1 168] . .
e iy e 1 ; Parametri Sevio Router
445 |Default gateway address 4 0to 255 1 1 de”a GU'da Utente)
] e M | ek e LT TT) —_—=
1432 | Ethemnet communication- check time interval 010 998,5,3999 0is 13| ne”’esemplo
1424 P address 1 (Ethemet) 010255 | w ]
1435 | address 2 (Ethernet) 010255 1 168 192.168.3.1.
1435 | P address 3 (Ethernat) 010255 1 3
1437 | P address & (Ethernt) 010255 1 50
1438 | Subnet mask 1 00255 1 255
1433 | Subnet mask 2 010255 3 255
1480 | Subnet mask 3 00288 1 255
1441 | Subnet mask 4 o255 1 0
1482 | fiter address 1 (Ethernet) oto258 1 0
( o ||| e3P fiter adoress 2 @memet 010255 1 0
Ready St. No. T:FR-A820-0.75K(00077)-E2 CAP [NUM
Document ID: mitsubishi_electric_it 19
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Accesso remoto

8 MELSOFT Series FR Configurator2 New project - X .
{ Prject View Puameter Morir Disgnose Testopersion ool Window  Help Selezionare System
{28 iy 3 setting, PC-side port:
u-g‘_n- 1
B System setting Ethernet , selezionare le

System setting Connection setting

g caratteristiche del

Batch monitor Cake nod ‘M v \ COM Port hlo. 1
ol ey | T [wtuees °l 518 (67 ‘ modello specifico di

Protocol

Inverter, quindi Network
setting...

cor
Model B U our pont

IP address [ host name 0.0.00 | Portho 5014

Model setting

Select the inverter network No., model, capacity, and connection option, and press the. i edle ekt

Network setting button. Press the Auto recognize button to detect the connected inverter.

Options ~

St. No. Model Capacity ST e T Terminal block Comment
1 [FR-A820-E2 = |0 7skiooo77) ~ |- ~|- ~|- - [FRsgTA -
-|- v|- - |- - |- - |- - v

| Autorecognize | [ Metworksefting.. | | Clear | [ Fiferby model.. |

Help

Ready [St. No. 1:FR-A820-0.75K(00077)-E2 [Cap [NUM

[ MELSOFT Series FR Configurator2 Mew project - X
i Project View Parameter Monitor Diagnose Testoperation Tool Window Help

Inserire come IP
address l'indirizzo

n-ﬂ—-

=8 ewpoe System seting remoto Inverter:
-85 Connection setti
1-kg Graph g Network setting x 3 ;-

Sevio Network 10 . 255 .254. x

Through Connection seting
Protocal PCside port |Ethernet 7 L -

GoT
Madiel

Through ot used =

IF adiciress [ ho:

I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
I
\

Mode! setting

Inverter network fo.

Enter the station number, IP address, and port number.

Model setting

Selectthe inverter
Network setiing bu

No__[st o Model [ capacty | P address. | PortNo. | Protocal |~

1|FR-AB20-E2 |0.75K00077) |m.755.154.5n |54m1

Click OK.

T TwerEy TR

Ready [St. No. 1:FR-AB20-0.75K(00077)-E2 [Cap [NUM

MELSOFT Series FR Confi tord M ject — > . .
d it ot . Selezionare il tasto

i Project View Parameter Monitor Diagnose Test operation  Tool  Window Help Online
Da questo momento &
possibile procedere

14 Graph con qualsiasi attivita
B2 Batch monitor online_
§ 5t no. 1:FR-A820-0.
Ig Parameter
£ >
Switch online/offline |St, Mo. 1:FR-A820-0.73K(00077)-E2 CAP |NUM
Document ID: mitsubishi_electric_it 20
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FR Configurator Mobile

T MELSOFT Series FR Configurator? New project - [Parameter list]

i Project View File Parameterlist(Z) Parameter Safety Monitor Diagnose Testoperation Tool Window Help

NPAS e BEkiaREye

i Project 2%

iz Parameter st x |

x
R I
4b -

=71 New project W) 5t. No. 1
4 System setting
+H Graph i h read clear BB Parameter clear S Verify MM Undo AMRedo  P%Open [Psaveas
+ i Batch monitor 5
- St.No. 1: FR-Ag20-0, || £ All parameters Fiter selection Edt individual st Display related parameters _Settings by function -
B  search Back Next Targetitem +
[ Name Setting range Min. untt Initial value | Setting value | | A
1428 | Link speed and duplex mode selection lotos 1 o
[ : : 502;5000 to 5002;5006 to S008;5010 to
1427 Ethemet function selection 1 TNt 1 5001
: - 502;5000 to 5002;5006 to 5008;5010 to |
1428 Ethernet function selection 2 N e 1 45237
: - 502;5000 to 5002;5006 to S008;5010 to
1429 Ethemet function selection 3 P e e e 1 45238
/502,500 10 5002;5006 to 50085010 10
1430 Ethernet function selection 4 e 1 9959
1431 Ethemet signal loss detection function selection 0103 1 3
< > {
Ready [St. No. 1:FR-A820-0.75K(00077)-E2 “[cap [NUM
&~ Add Inverter Done Target Connections & TestSevio - 10.255.254.50:5012
o
Name Test Sevio Scan aac H iz «Q @ A
— DASHBOARD MoNITOR PARAMETER  FAULTS HISTORY
Test Sevio
IP Address 10.255.254.50 10.255.254.50:5012
E—— Operation {‘é}
Port 5012
Setting Frequency o 4500 Hz
Connection
Output frequency (speed) —
0,00 A
0'00 Hz Output voltage:
Output frequency (speed)
VOterminal Option/
o0 s8C
1 © & 1] @) < 1 (@] <

Document ID: mitsubishi_electric_it
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Connettere la VPN. Per
la configurazione fare
riferimento al manuale

Configurazione
Postazioni di Controllo.

Scaricare I'App mobile.

Accedere ai parametri
dell'lnverter e settare il
parametro 1430, come
nell’esempio con la porta
5012.

Aprire FR Configurator
Mobile e selezionare
Add.

Inserire l'indirizzo remoto
nell’esempio
10.255.254.50,
impostare la stessa porta
configurata tramite FR
Configurator o settata
direttamente sul
tastierino. Una volta
selezionato, sara
possibile monitorare lo
stato in tempo reale.
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MR Configurator2

Configurazione preliminare

La procedura sottostante descrive la configurazione preliminare da eseguire sui dispositivi che dovranno

essere accessi

bili da remoto.

Talvolta Sevio Router viene installato in impianti esistenti da personale non qualificato a compiere modifiche
alla configurazione software. Tramite la modalita Masquerade (vedi capitolo Parametri Sevio Router della
Guida Utente) € comunque possibile accedere ai dispositivi da remoto omettendo la configurazione del

gateway sul Servo, con la procedura sottostante.

Nota: I'attivazione della modalita Masquerade, impedisce la connessione tra dispositivi d’automazione di
impianti geograficamente dislocati.

J MELSOFT MR Configurator2 New project - [Parameter Setting] d X
: Project View File Parameter Setting(Z) Parameter Safety Positoning-data Monitor Diagnosis TestMode Adjustment Tools Window Help -8 X
npAasde lEoloRAnish e m
: Project 7 x Parameter Setting X | 4> -
=88 New project im At |v| eRead [B)setToefat Faverify [y [8) Parameter Block
. System Setting o
- [l Avis1:MR-JE-C Standard : PH0pen Psave As
[5) Parameter = {8 Function display ~
R Point Table Ethemet Ehemet SRR TS
Network 1 1P address(*IPAD1, *IPAD2, *IPAD3, "IPAD4) Communication time(CERT, EIC, "KAA)
i Servo Assistant 2 x Network 2 1P address setting Communication error detection time
: 5 Common =
Assistant List v ol 2] [ e8] [ 3[.[ 2] 029 1000 | ms (0-1000)
Extension Ethernet communcabon time out selecton
7)Servo Startup Procedure Extension 2 Subnet mask(*SNMK1, *SNMK2, *SNMK3, *SNMK4) 0/ s(0-60)
= Alarm setting Subret mask setting
stop1 ff 2ervo | Servo Joughidne 255 [ 255 [ 255 0] (0-255) i
fe e Drive recorder . . . 3600 | 5 (1-7200)
step2 - Component parts
step3 Machine Position control *DGW2, "DGW3, "DGW4)
Step 1: Ampifier Setting Speed control
Amplifier Setting Torque control
(0-25
Step 2: TestRun Speed setting (Speed/t el B 3 1 [f0-=
e
Step 3: Servo Adjustments Basic
:
i Docking Help 7 x
<z, Yantenanceofthe
£ servo Ampiier Part
~
= IP ADDRESS
JEabreclem Ooniy Set IP address
Link list v
Ready [Staton 00] MR-JE C Standard Servo ampifier connecton: USB P N

Document ID:
https://sevio.it/
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Accedere ai parametri di
rete del Servo,
nell’esempio
192.168.3.2.

Impostare come Default
Gateway l'indirizzo LAN
del Sevio Router
assegnato (vedi capitolo
Parametri Sevio Router
della Guida Utente),
nell’esempio
192.168.3.1.
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Accesso remoto

& MELSOFT MR Configurater2 = *
i Project View Parameter Safety Posifioning-data Monitor Diagnosis TestMode Adjustment Tools Window Help

= [ Sevio
. 8 System Setting

[l Axis2:MR-JE-C Stanc|
Parameter
Point Table

Assistant List [+
QServc Startup Procedure

step1

Time-out s(1-15)

Serve | Servo

! Servo Amplifier C
Axis

Amp | Motor i Model ‘u: address |opeaxson mode |
fae MR-JE-C 10.255.254.2 Standard
E=5 = [ (e -

Step 1: Amplifier Setting
Step 2: Test Run

Step 3: Servo Adjustments.

<] [ [

*The copied/pasted/deleted data indudes not only the model of the serva amplifier but also the
set data (servo parameter, etc.).

[¥] The last-used project will be opened whenever the application is restarted.

[_conmuncaton Test_] Lo J[ g |

Maintenance of the
'}( Servo Amplifier Parts

[ vaincznznce |
®)

If a Problem Occurs

eshootin

Ready |Servo amplifier connection Ethernet [ove [cap [Num [scRe.
& MELSOFT MR Configurater2 =] *

i Project View Parameter Safety Posifioning-data Monitor Diagnosis TestMode Adjustment Tools Window Help

= = IS 2 Y [F =4 gu i [y 07 03 O

= [ Sevio
. 8 System Setting

[l Axis2:MR-JE-C Stanc|
Parameter
Point Table

Assistant List

QServcstzmmeoea:e MELSOFT"MR Configurat... |X]
Serva [Servo
== R amp | Motor o It is anline.
step2
step3 Machine

e ]

Step 1: Amplifier Setting
Step 2: Test Run

Step 3: Servo Adjustments

Maintenance of the

s If a Problem Occurs

Ready |ervo amplifier connection Ethernet [0 [cap [aum [scRe.

Document ID: mitsubishi_electric_it
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Selezionare System
Setting, Connection
Network: CC-Link IEF
Basic.

Inserire come IP
address I'indirizzo
remoto del Servo:

/

Sevio Network 10 . 255 .254. x

v

Remote Servo address 10 . 255 .254. 2

I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
\

Eseguire
Communication Test.

Click OK.

Selezionare il tasto
Online.

Da questo momento &
possibile procedere con
qualsiasi attivita online.
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Sevio Srl - Via Dei Caniana, 6/A, Bergamo - IT
Tel. +39 0350514333
Assistenza tecnica: support@sevio.it
Ufficio vendite: sales@sevio.it
https://sevio.it/
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