SEVIC

SEVIO

Guida utilizzo con Saia PCD®di Saia Burgess Controls

Document ID: saia_burgess_controls_it 1
https://sevio.it/


https://sevio.it/

SEVIC

Note legali

Il contenuto di questo documento & fornito nello stato in cui si trova. Non vengono fornite garanzie di alcun
tipo relative al contenuto. Sevio si riserva il diritto di rivedere questo documento o ritirarlo in qualsiasi
momento senza alcun preavviso.

In nessun caso Sevio sara responsabile per qualsiasi perdita di dati o di reddito o per qualsiasi danno
speciale, incidentale e consequenziale o indiretto, in qualsiasi modo causato.

Ulteriori informazioni su Sevio sono disponibili al seguente indirizzo Internet: https://sevio.it/.

Revisioni
Revisioni Data Descrizione
16_09 01/09/2016 Emissione
17_05 01/05/2017 Prima Revisione
21_12 01/12/2021 Seconda Revisione

Marchi commerciali

Sevio € un marchio commerciale di Sevio S.r.l. . Saia Burgess Controls, PG5, SBC sono marchi registrati di
Saia-Burgess Controls AG. Altri nomi di prodotti e marche sono marchi registrati o marchi commerciali dei
rispettivi proprietari.
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Prefazione

Il sistema Sevio nasce per fornire al Cliente la soluzione per connettere piu reti indipendenti e fisicamente
dislocate trasformandole in tante reti Sevio. Ogni Cliente & proprietario di un Reame, ovvero I'insieme di tutte
le reti Sevio e delle Postazioni di Controllo (PC, tablet, smartphone).

Questo documento descrive come utilizzare il sistema Sevio associato ai prodotti Saia Burgess Controls.

Requisiti
| requisiti fondamentali per I'utilizzo del sistema Sevio con i prodotti Saia Burgess Controls:
+ il Sevio Router;
* il documento Registration Sheet (in dotazione all'interno della confezione Sevio Router);
* un PLC/HMI Saia Burgess Controls dotato di connettivita Ethernet;
* un PC dotato di web browser aggiornato e I'applicativo Saia PG5 installato;
* Client VPN configurato e connesso (vedi Configurazione Postazioni di Controllo);

e un punto di accesso a Internet.
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Utilizzo del Sistema Sevio

Workstation
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PLC Tool PLo: 102581230

10.254.12.

Plant A Plant B
7\ 72\
® 10.254.12.x ® 10.128.71.x
\J \J
i IP

Ogni Sevio Router & contraddistinto da una specifica rete Sevio. Nel’esempio sopra riportato, la rete Sevio
dell’impianto A & 10.254.12.x, mentre la rete Sevio dellimpianto B & 10.128.71.x.

Per accedere dalla Postazione di Controllo al PLC dellimpianto A, & sufficiente combinare i primi tre byte
della specifica rete Sevio con il quarto byte dell'indirizzo del PLC:

Sevio Network PlantA 10 .254 .12 . x 3

PLC address PlantA 192 .168 . 1 .30
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Sevio e Saia Burgess Controls

Il sistema Sevio permette alle Postazioni di Controllo di raggiungere tutti i dispositivi connessi ai vari Sevio
Router.

Una delle caratteristiche distintive del Sistema Sevio, € la funzionalita di routing, ovvero consentire la
comunicazione tra dispositivi di reti Sevio differenti, facenti parte del medesimo Reame.

Plant A Plant B

L] L]
\“ A4
10.254.12.x 10.128.71.x

IP: 192.168.0.104

IP: 192.168.0.104

IP: 192.168.0.1

Per utilizzare questa funzione & necessario che tutti i dispositivi di automazione, oltre all’indirizzo IP, abbiano
impostato l'indirizzo gateway (indirizzo LAN del Sevio Router a cui sono connessi) e i Firewall dei rispettivi
Sevio Router siano abilitati.

La comunicazione remota avverra attraverso le rispettive Reti Sevio.

Nota: | Sevio Router dovranno avere lo stesso profilo firmware.

IP: 192.168.0.104
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1

IP: 192.168.0.105
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1

IP LAN: 192.168.0.1
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Configurazione Preliminare

La procedura sottostante descrive la configurazione preliminare da eseguire sui dispositivi che dovranno
essere accessibili da remoto.

Talvolta Sevio Router viene installato in impianti esistenti da personale non qualificato a compiere modifiche
alla configurazione software. Tramite la modalita Masquerade (vedi capitolo Parametri Sevio Router della
Guida Utente) € comunque possibile accedere ai dispositivi da remoto omettendo la configurazione del

gateway sul PLC, con la procedura sottostante.

Nota: l'attivazione della modalita Masquerade, impedisce la connessione tra dispositivi d’automazione di
impianti geograficamente dislocati.

r@ Saia PG5 Device Configurator -

Memory Modules PCD7 for PCD2/3
Memory Modules for Slot Mem, M1, M2

B3 Fie Edt View Onine Tools Window Help g8
DS M@ ¢ BRo oo e & [E]
: Select -2 = ! Properti -
H or Bl Device ! Properties &
Memory Modules PCD7 for PCD2/3 = Onboard : Ethernet
i Digital 1/0 Modules for PCD3 Type Description e
[&-Analogue /O Modules for PCD3 PCD3.M5540  CPU with 256/512/1024 KBytes RAM, 4 ; o v
F#1-Special Function Modules for PCD3 MAC Address Not avalable
- Mult-Funcion Modules for PCD3 Memory Slots 4 TCP/IP
[ Communications Modules for PCD3 Channel Number 9
Memory Modules for PCD3 Slot  Type Description TCP/IP Enabled Yes
[#] Expansion Modules PCD3 for PCD2/3 M1 Ethernet RIO Network None
Expansion Modules PCD2 for PCD2/3 1P Address 192.168.0.104
£ Digital O Modules for PCD1/2 M2 etk T
[1] Analogue /O Modules for PCD1/2
£ Special Function Modules for PCD1/2 Onboard Communications Dot tof ooy JEarOnA
{4 Multi-Function Modules for PCD2 + Access Control List Hide
Type Description 4 DHCP Client Protocol
RS-485/S-Net  RS-485 port for Profi-S-Bus or general DHCP Client Enabled No
use Universal Serial Bus port, PGU or gener Allfomatic 1P setting: Mo
Automatic DNS IP Setting
RS-232/PGU  RS-232, PGU or general-purpose serial DHCP Server IP to Re]
RS-485 RS-485 port for general-purpose comm DHCP 5 t2
Ethernet Ethernet port. IP Settings, DHCP. Host
Fully Qualified Domain Name
Ethernet Protocols 4 Ether-S-Bus
Secti D " Channel Number 9
ection escription e e ErabE Yes E
IP Transfer Protocols ~ FTP, HTTP Direct Protocols, OD| P Node 0
IP Protocols DNS, SNTP, SNMP protacols. PGU Port Yes
HTTP Portal HTTP Portal Communication For Slave Yes

Network Groups (Defauty

Ether-S-Bus Enabled
Set to 'Yes' to enable the Ether-5-Bus

| P sia PGS Device Coni

B2 Fie Edt View Onine Tools Window

D@6 H@ 8 =Rl ~gel

i Selector

Memory Modules PCD7for PCD2/3

Digital /0 Modules for PCD3

[+-Analogue /0 Modules for PCD3

Special Function Modules for PCD3

(- Multi-Function Modules for PCD3
Communications Modules for PCD3

7+ Memory Modules for PCD3

- Expansion Modules PCD3 for PCD2/3

4] Expansion Modules PCD2 for PCD2/3

Digital /0 Modules for PCD1/2

[+-Analogue /0 Modules for PCD1/2
Special Function Modules for PCD1/2

- Multi-Function Modules for PCD2

Memory Modules PCD7 for PCD2/3
Memory Modules for Siot Mem, M1, M2

-3

Device

Type Description
PCD3.M5540 CPU with 256/512/1024 KBytes RAM, 4 /0

Memory Slots

Slot  Type
M1
M2

Description

Onboard Communications

Type Description
RS-485/S-Net  RS-485 port for Profi-S-Bus or general-pur|
use Universal Serial Bus port, PGU or general-p

RS-232/PGU  RS-232, PGU or general-purpose serial por
RS-485 RS-485 port for general-purposs communic
Ethernet Ethernet port. IP Settings, DHCP.

|| [Ethemet Protocols

Section Description

FTP, HTTP Direct Protocols, ODM
IP Protocols
HTTP Portal

DNS, SNTP, SNMP protocols
HTTP Portal Communication For PG
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i Properties v & X

Ethernet Protocols : IP Transfer Protocols

“ FTP Server
FTP Server Enabled Yes
TCP Port Number 21
User Name 1
User Name 2
+ Advanced Parameters Hide

i

HTTP Direct Protocol Compatibility
HTTP 1.0 Downgrade Enabled Mo

Chunk Mode Enabled Yes
4 HTTP Direct / First Listener

HTTP TCP/IP Port Enabled Yes

TCP Port Number 80

~+ Advanced Parameters Hde
“ HTTP Direct / Second Listener

HTTP TCP/IP Port Enabled Yes

TCP Port Number 81

+ Advanced Parameters Hide
4 Open Data Mode

Intialize Open Data Mode Yes

Telegram Reading Timeout [ms] 1000

FTP Server Enabled
Set to 'Yes' to enable the FTP functionalities.

Accedere alla sezione
Memory Modules,
Ethernet e impostare
nel campo Default
Gateway l'indirizzo
LAN del Sevio Router
assegnato (vedi
capitolo Parametri
Sevio Router della
Guida Utente), in
esempio 192.168.0.1.

Abilitare Ether S-Bus.

Nella sezione Ethernet
Protocols, abilitare le
tre funzioni.
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Accesso remoto

Selezionare il dispositivo

{,) 211 - & .

PR _#_-‘_ P a cui si desidera

i File Edit View Project Device Online Tools Help . .

. - — = connettersi e selezionare
: = i ] m : B3 PR
D@ o @ wEY (RGO FHE g come modalita di

Project Tree connessione Indirizzo IP
& Project 'SEVIO': 1 Device tramite NAT (TCP
“F Properties Remoto)
&2 TCP/IP Settings Table
@@ Common Files Impostare l'indirizzo IP
remoto del PLC:

Sevio Network 10 . 255 .254. x

| v v A v
| Remote PLC address 10 . 255 .254.104

Channel Type S-Bus TCP/IP
5-Bus Station Number 104
Auto Station No

IP Address or Host Name 10.255.254.104 d

Mumber of retries 3

Quindi premere OK.

IP Address or Host Name

Enter the IP Address or the domain name (without the http: part) of
the PCD.

Help

Da questo momento &

EFiIe Edit View Project Device Online Tools Help

- ISR e = e = possibile procedere con
| Project Tree 8 x qualsiasi attivita online.
- Project 'SEVIO' : 1 Device
-3 Properties

&8 TCP/IP Settings Table

#-E3 Common Files

I Library Manager

E [= Devicel - PCD3.M5540 - 192.168.0.104, S-Bus Stn 104
3 Properties

" Ag: Online Settings - SOCKET: TCP/IP, 10.255.254.104, Stn 104

[ Build Options

(3 Program Files

{2 Listing Files

(3 Documentation Files

File Online Tools Options Help
Stn: 104 Type: PCD3.M5548 FU: 1.24.25

Status: STOP 812348

COMMUNICATIONS : SOCKET: TCP/IP,18.255.254.184, Stn 104
Connected to TCP/IP Address: 18.255.254.184
OH LINE

*=012340 XO0B 16 A1 26 NB P1 EB IX0 XDB16
>

Run Stop sTep Clear rEstart Locate

‘?rint File Help

Display Write Instruction Batch
cOnnect broAdcast Quit
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! File Edit View Project Device Online Tools Help

I Pr{:g'ec't Tr'ee
Project 'SEVIO' : 1 Device
“f Properties
&5 TCP/IP Settings Table
3 Common Files
Library Manager
| =12 Devicel - PCD3.M5540 - 192.168.0.104, 5-Bus Stn 104
L4 Properties
lg: Online Settings - SOCKET: TCP/IP, 10.255.254.104, Stn 104
E3 Device Configurator
[l Build Options

'--_‘ Download Program [Devicel]

Program File

C:\PG5 Projects SBC 2_1\SEVIO\Devicel\Devicel.pcd

Destination Device:

-PCD3.M5540, on SOCKET: TCP/TP, 10.255.254.104, Stn 104

Before Download After Download Backup To Flash

(") Stay in Run '@ Run the program Backup to Onboard Flash

(@) Halt the PCD

[] Delete backup from Onboard Flash

[] Backup to Flash Card

Options
Download First-time Initialization Data | Default [by Priority - see Help] hd

[] clear Media (R F T C) (I File Format (.sbak) () Image Formal

Don't Clear Outputs

Keep existing RAM DB and RAM TEXT data |:| Delete old backups from All Flash Cards

Advanced ==

] ’ Set Defaults ] ’ Options... i Start Download i ’ Close ]

I <522 PCD Web Serve x \IN
€ = O [ 10.255.254.104 gy =

Saia PCD Web Server SaC*r

SAlA BURGESS CONTROLS

Start | Login | Varlists |Status | Program Info | History

PCD3.M5540

FW Version: 1.24.25

-
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Selezionare il
dispositivo a cui si
desidera connettersi e
accedere a Device
Configurator.

Procedere con Start
Download.

Da questo momento
possibile accedere
PLC tramite webserver.

e
al
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Sevio Srl - Via Dei Caniana, 6/A, Bergamo - IT
Tel. +39 0350514333
Assistenza tecnica: support@sevio.it
Ufficio vendite: sales@sevio.it
https://sevio.it/
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